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Laboratério de Seguranca ao Fogo e a Ex
2 ITEM / MATERIAL

“Ji (J(h_"\,}

Foi entregue o material denominado
numero 450-14. As seguintes caracte
- espessura média dos corpos de p
- peso meédio dos corpos de prova:
- aspecto: miolo de material pol
aluminizada reforgadas com fios ¢
- colorag&o: prata do revestimento

Segundo informagdes do cliente, o n
subcobertura, composta por duas fc
tecido sintético.

3 METODO UTILIZADO

- ABNT NBR 9442: 1986 — “Mate
Propagacéo Superficial de Chams
- Procedimento de Ensaio CETA
propagacao superficial de chama

4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Equipamento de ensaio de
(identificagdo: EQ-033).

- Paquimetro Digimess (identificagé
de calibragéo n®120289-101, 6rg2

- Balanga Gehaka BK 8000 (ide
certificado de calibragdo n® 122
calibragéo: 03.2015).

- Reégua Arch (identificagdo: RG-
calibragdo n®122157-101, 6rgéo ¢

5 RESULTADOS DE ENSAIO

Ensaio realizado em 28.03‘.2014.

Indice de propagagéo de cham:
Fator de evolucdo de calor (Q)
Fator de propagacéo de chama

| Classificagdo




